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メモ、を意、 普告 

。 メモ： コン ピュータを使いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

A を*: 手旧に従わない場合は、"ードウエアがやデータの損ホの可お性がわることを示しています。 

^ 警告： 物的損害、けが、または巧亡のほ因となる可お巧があることを示します。 
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ベー スカバー 

Dell Studio ™ 1555サービスマニュアル 

♦ ペースカバーの取りがし 
♦ ベースカバーの取りかけ 

^ 警告： コンピュータ内郁の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのま意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご) I ください。 

A 警告； この手巧を曲おする前に、コンピュータの■源を切ん AC アダプタをコンセントおよびコンピュータから巧 y ホして、モデムを壁のコネクタおよぴコンピュータから巧 y ホし、 
コンビュータからその化のすべての外付けケーブルをかします。 


A 誇茲抵 I !識激ミた め ’ M な巧止用 リスト'。 ドを使用す るか' ま 識^^ 


A 說を為 S 雜?をの店品さにれ譜巧熬货磁為絮 sr そ店のめ指ら總热趕 r 細に^^ 刪が*となはせん。コンむ-化付■し 


を意； システム基巧への a 傷を巧ぐもめ I コンピュータ巧巧の巧業をおめるが!じメインパッテリをホして<ださい （ コンビュータ巧なの作業をおめる怖じ） • 


ベースカバーの取り外し 


1. コンピュータの電源が切れていることを確認します。 


2. / くッテリを取りかします （コンピュータ内卽 の巧業を 賠め る 前に を 参照）。 


3. ベースカバーの3本のネジを緩め、図で示されているように、コンピュータからカバーを斜めに持ち上げます。 



1 

ベースカバー 

2 

タブ 

3 

ネジ (3) 




ベースカバーの取 y 付け 

1. ベースカバーのタブをコンピュータの直部じ合わせます。 

2. ベースカバーの3本のネジを締めます。 


3. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリをバッテリベイに挿入します。 
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作業を開始する前に 

Dell Studio ™ 1555サービスマニュアル 

♦ 奨励する ツール 
• コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

本書では、お使いのコンピュータのコンポー本ントの取りかしおよび取 y 付けの手順につし、て説明します。賴こ指示力喘い限り、それぞれの手順ではお下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I コンピュータ内部の巧業を柏める 前に での 手順ホすでに完了していること。 

I コンピューかこ同描のま全に関する情報を読んでし、ること。 

I コンポーネントを交換する隙は、巧巧のコンポーネントを事前に取り外していること（取り付けられていた場合）。 


奨励するツール 

本書で説明する操作には、下のツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I 小型のプラスチックスクライブ 

I BIOS アツブデート CD (デルサポートサイト support . jp . dell . com を参照） 


コンピュータの電源を切る 

を意： データの巧失を防ぐもめ、開いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムをち了してから、 コン ピュータの■巧を切ります。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉じ、巧用中のブログラムをすべて松了します。 

2. Microsoft® Windows Vista® では、 Start (スタート）〇、矢印 fc とクリックしてから 、 Shut Down (シャットダウソをクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスが格了すると、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび取り付けられているデバイスの 
電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンをかな<とも8巧から10抄間巧し続けてコンピュータの電源を切ります。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関する;ま意事項に巧ってください。 


A 警告： コンピュ—夕巧巧の作業を巧める前に、お使いのコンビュータに付属しているガイドの、ま全におないいただ<ためのを意事項をおなみください。まをにお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのをか情報におしては、規が頭守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご R ください。 


A を意： コンピュータの修巧は、 B 巧されたな巧者のみが巧ってください。デルに認可されていない修巧（巧がか業）による損傷は、巧曲の対象とな y ません。コンピュータに付属し 
ている『システム情報ガイド』のを全におないいただ < ためのを意事 g を K み、その巧示にがってください。 


A ' I ! し許*放■を化ナるもめ’*■ホ巧止用リスト'。ドを巧。しゎん別的にコンピュ-々の g 面こゎるコネクタなど。*ぉれていないホ*動 


1 \ ま意； コンポーネントや力ードの巧 y おいには十分を意してくださし、。力ードのコンポーネントやをおには tt れないでくださし、。力ードは巧を持ちます。プロセッサのようなコンポー 
ネントは、ピンの巧分ではなく巧を持つようにしてください。 


A を意； ケーブルをかす房は、ケーブルそのものを引つ巧らずに、コネクタやプルタブをつかんで巧いて<ださい。ケーブルコネクタにロックタブが付いている場をは、ロックタブを巧 
側に巧し込んでから、コネクタをかします。ケーブルを巧なする房には、コネクタやそのピンの巧傷を巧ぐために、コネクタが正しい向きと位«に R 置されていることを巧おして<だ 
さい。 


1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 


2. コンピュータの電源を切ります (コンピュータの電源を切 るを参照）。 











A を意： ネットワークケーブルをホすには、まずコンビュータからネットワークケーブルをホし、巧に、ネットワークデバイスから外します。 


3. 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータからかします。 

4. ExpressCard スロットおよび 8- in - l メモリカードリーダーに取り付けられている力ードをすべて巧して取り出します。 

を意： システム左巧への振«を防ぐため、コンピュータを A 理する前にバッテリをバッテリベイから巧 y かしてくださし、。 

A :ま意： コンビュ-夕の巧«1を巧ぐため、本製品専用のバッテリのみを巧用して<ださい。化の Dell コンピュータ用のバッテリは巧用しないでください。 

日.コンピュータをま返します。 

6. カチッと所定の位置に収まるまでバッテリリリースラッ于をスライドさせます。 

7. バッテリをスライドさせてバッテリベイから取り出します。 



バッテリ了2^くッテ川 一 X ラッ于 I 


8. コンピュータの表側を上にしてディスプレイを開き、電源ボタンを巧して、システムさキ反の静電気を除去します。 
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BIOS のフラッシュ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ CD からの BIOS のフラッシュ 
♦ ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュ 

BIOS アップグレード用の CD がま斤しいプロセッサまたはシステム基板に同巧されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 BIOS アップグレード用 CD 力けぶい場合は、ハードディスクド 
ライブから BIOS をフラッシュします。 

CD からの BIOS のフラッシュ 

A を意： ■力損失を巧ぐため、をい巧巧であることが巧店されている■巧に AC アダプタを差し迅みます電力を損失すると、システムが损«する可お性があ y ます。 

1. AC アダプタが巧統されており、メインバッテリが正しく取りかけられてし、ることを確認します。 

じ メモ； BIOS アップデートプログラム CD を使巧して BIOS をフラッシュする場合、 CD を巧入する前に < F 12> を巧して、コンピュータを1度だけ CD から起動ずるように設定しまず。この操 
巧を巧わない場合は、セットァッブューティリティでデフォルトの起動順をを変更する必要があります。 

2. BIOS アップデートプ□グラム CD を挿入して、コンピュータの電源を入れます。 

A を意： この手巧は、一度 Mte しもら中断しないで<ださい。コンピュータカ巧する巧れがわ y ます。 

画面の指示に巧ってください。コンピュータは起動を結巧し、おしい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. <AI わと < f > を巧して、コンピュータのデフホルトをリセットします。 

日. < Esc > を押してから 巧巧/お了 を選がし < Enter > を押して設定変更を保存します。 

己.フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD をドライブから取り出しコンピュータを再起動します。 

ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュ 

/\ を意： ■力損失を巧ぐため、良いが店であることが巧店されている電巧に AC アダプタをまし込みます電力を損失すると、 コン ピュータが損なするるれがあ y ます。 

1. AC アダプタが巧結されており、メインバッテリが正しく取りかけられ、ネットワークケーブルが接結されてし巧ことを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れまず。 

3. お使いのコンピュータ用の最新の BIOS アップデートファイルを support . jp . dell.com で検索します。 

4. Download Now (今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

5. Export Compliance Disclaimer (輪出じ関するコンプライアンスの免責事項）ウィンドウが表示されたら、 Yes , I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。 

File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

6. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

7. 下矢印をクリックして Save In (保存先)メニューを表示し Desktop (デスクトップ)を選巧して Save (巧巧)をクリックしまず。 

ファイルがデスクトッブにダウン□ードされます。 

8. Download Complete くダウンロード終了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 







デスクトップにファイルのアイコンがき示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートフアイルと同じ名前が付いていまず。 


を意： この手巧は、一度曲巧したら中断しないで<ださい。巧中で中断すると、システムが損なする可能をがあ y ます。 


9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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カメラ(オプション） 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取り外し 
• カメラモジュールの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者の みが 巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧がか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ 付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

カメラモジュールの巧り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. ディスプレイパネルを取りかします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参睛）。 

3. カメラをディスプレイカバーに固定する2本のネジを取り外します。 

4. カメラボードをディスプレイカバーから持ち上げます。 



1ネジ （2) 


カメラモジュールの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. カメラをディスプレイカバーに固定している2本のネジを締めます。 

3. ディスプレイパネルホ取り付けます （ ディスプレイパネルの取リイ寸け ホを照）。 


目次に戻る 
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センターコントロールカバー 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ センターコントロールカバーの 取りがし 

♦ センターコントロールカバーの 取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


A 旣进職織激ミもめ’巧止刖ストバンドを使用ずるか'ま画^ 


A を意： コンピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。コンピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ<ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 


を意； コンピュータ巧巧の巧美を巧める前に I システム基あへのを化ぐもめ.メインバッテリを巧りみします （ コンピュータ巧巧の巧♦を巧める 前に を 参巧）。 


センターコント ロール カバーの取り外し 


1. 塞を閣拉主る 前にの 手順に;走って作業してください。 


2. センターコントロールカバーを固定しているネジをバッテリベイからがします。 



3. コンピュータをきじ返し、ディスプレイをできる限り大きく開きます。 

4. コンピュータ背面のバッテリベイのある箇所を始めとして、プラスチックスクライブを使ってセンターコントロールカバーを巧します。 

5. センターコントロールカバーをそっと持ち上げます。 












Ill センターコント□—ルカバー I 


センターコントロールカバーの取り付け 

1. 化重を圃盛互る班に の手順に化って作業してください。 

2. センターコントロールカバーの下部のフックをパームレストのスロットに合わせ、カバーを所定の位置じはめ込みます。 

3. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

4. バッテリベイ内で、センターコントロールカバーを固定するネジを締めます。 


5. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリをバッテリベイに挿入します。 
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コイン型バッテリ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型バッテリの取りかし 
• コイン型/くッテリの交換 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者の みが 巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧がか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ 付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

コイン型バッテリの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. プラスチックスクライブを使用して、コイン型バッテリをスロットから取り出します。 



[1 I ;コイン型バッテ IJ [2 [プラス于ックスクライブ] 


コイン型バッテリの交換 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コイン型バッテリのプラス側を上に向けて持ちます。 

3. コイン型バッテリをスロットに差し込み、所定の位置に収まるまでそっと巧します。 


4. ベースカバーを取りがけます （ ベースカバーの巧りけけ ホき照）。 
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プロセッサモジュール 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサモジュールの取り外し 
• プロセッサモジュールの取りせけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による巧なをせけるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面バネルなどをちされていないを*面にま期的に触れて、#電気を身 
体からお去してください。 

A を意； ZIF ソケットカムネジとプロセッサの断な的な巧な不をを巧止するために、プロセッサの巧り外しまたは巧 y 付けを行う巧は、プロセッサの中也を轻<おさえながらカムキジ 
を回します。 

A ?ち意： プロセッサの換なを巧ぐもめ、カムネジを回す巧はプロセッサに垂直になるようにドライバを垣ってください。 

A を意； コン ピュータの修理は、 K 巧されたを巧をのみが行ってください。デルで g められていない條理（巧がホ業）による巧傷は、巧拉のか象となりません。 コン ピュータに付厲し 
ている『システム情報ガイド J の安全にお巧いいただ < ためのま意事巧を読み、その巧示に巧ってください。 

へ ホ意： コンビュータ巧却の巧#を巧める前に、システム墓板への損»を巧ぐため、メインバッテリを巧り幻•します （ コン ピュータのがの 巧窠を姑め る を: こを#お）。 

プロセッサモジュールの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. プ□セッサのヒートシンクを取りかします ヴロセッサヒートシンクの取りが し を参照）。 

3. ZIF ソケットを緩めるには、小型のマイナスドライバを使巧して、 ZIF ソケットカムネジをカムストップの位置まで技時計回りじ回します。 



1 

ZIF ソケットカムネジ 

2 

ZIF ソケット 


A 諭 器 ッサの冷編を •大 ける ゎめ' プロセッサトマル々巧ァセンブリの放誦こ酶 、で" 巧ぃ 勇^^ 

A ま意： プロセッサモジュールを取 y 外すには、モジュールをまっすぐ持を上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないよラを意してください。 


4. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 














プロセッサモジュールの取り付け 

じ メモ： 新ししヴロセッサを取り付ける場合じは、サーマルパッドが取り付けられた新しいサーマル冷却アセンブリを受け取る力、、適切な取り付け方まが図解されているな術シート付きの新しいサ 
-マルパッドを受け取りまず。 


1. 巧業を開抬ずる 前に の 手 I 旧に従って〈ださい。 

2. プロセッサモジュールのピン1の角を、 ZIP ソケットのピン1の角に合わせ、ブロセッサモジュールを挿入します。 
b メモ： プ□セッサモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1のちの=角に合わせるための=角があります。 

プロセッサモジュールが正しく装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。モジュールのちが1つでも化の角より高い場合、モジュールは正しく装着されていません。 



1 

ZIF ソケットカムキジ 

2 

ZIF ソケット 

3 

ピン1の角 




A を意： プロセッサの損*を巧ぐもめ、カムネジを回す防よプロセッサに垂直になるようにドライバを担ってください。 

3. カムネジを時計回りじ回して ZIF ソケットを締め、ブロセツサモジュールをシステム基巧に固定します。 


4. プロセッサヒートシンクを取りがけます ヴロセッサヒートシンクの取りが け をき照）。 











目次に戻る 

プロセッサヒートシンク 

Dell Studio ™ 1555サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクの取りがし 
• プロセッサヒートシンクの取り巧け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご) I ください。 

A 警告： ヒートシンクがまだないときにプロセッサヒートシンクをコンビュータから巧 y ホす場合は、プロセッサヒートシンクのを]1/\ウジングに M れないでください 。 

A を意： »■気による mg を巧けるため、巧止用リストバンドを巧用するか、またはコンビュータの背面パネルなどを装されていないを属面に定期的に曲れて、»■ホを身 
^体からな去してください。 

A を意： コンビュータの»扭±、陌巧された巧巧をのみが斤って<ださい。デルで店められていないな巧（巧が巧業）による損*は、巧阻の巧をとな y ません。コンビュータに付■し 
一^ている『システム情報ガイド』のを全にお巧いいただ<ためのを意事巧を抗み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンピュー々巧なの巧業を巧める前に.システム直なへのを化ぐため.ゾインバッテリを出 ty かします （ コンピュー々巧巧の巧*を巧める 前に を# 巧）。 

プロセッサヒートシンクの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. 化ずドライブを取りかします （ 光をドライブの取り かし を 参照）。 

3. ExpressCard ケーブルをシステム其おのそれぞれのコネクタからかします （ ExoressCard ボードの取りが し をを招）。 

4. AC アダブタコネクタケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステムさキ反から巧します （ システム其板アセンブリの取りかし ホを照）。 

日.システム基板をコンピュータベースに固定している6本のネジをかします。 

6. システム基板を萬返します。 

7. プロセッサヒートシンクに示されている順巧で、サーマル;令却アセンブリプロセッサカバーの4本のネジを緩めます。 



1 

ネジ (4) 

2 

ブ□セツサヒートシンク 


8. プロセッサヒートシンクをコンピュータから持ち上げます。 


プロセッサヒートシンクの取り付け 


















じ メモ； 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルパッドを使用できます。プロセッサまたはヒートシンクのいずれかを交換する場合は、熟伝導性を確実に得る 
ため、キット巧のサーマルパッドを使用します。 

^ メモ： 本手順では、プロセッサヒートシンクが事前に取り外され、取り付けを行う準楠が整っていることを前提とします。 

1. プロセッササーマル;令がアセンブリのプロセッサカバーの4本のネジをシステム基おのネジ巧に合わせてから、ネジを順番に細めます。 

2. システム基板をコンピュータベースに取りかけます。 

3. システム基板をコンピュータベースに固定する6本のネジを取り付けます。 

4. AC アダプタコネクタケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウーハーケーブルホシステム其挪こ巧結します （ システム某あアセンブリの取り仲ナ をを暖）。 

日. ExpressCard ケーブルをシステム其おのそれぞれの対応するコネクタに巧を巧結します （ ExoressCard ボードの取りかけ ホを暖）。 

6. 化ずドライブを取りかけます （ 光をドライブの巧り 讯ナ を参照）。 

7. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 







目次に戻る 


ディスプレイ 

Dell Studio ™ 1555サービスマニュアル 

♦ ディス ブレイ アセンブリ 
♦ ディス ブレイべゼル 
♦ ディス ブレイパネル 
♦ ディスプレイヒンジ 


ディスプレイアセンブリ 


^ 警告； コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのを意事巧をお»み<ださい。巧全にお巧いいただくわめ 
のべストプラクティスの追加情巧に関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご J |< ださい。 


A ' 詰茲既寇•しミ激 ミため’*■親刖ストバンドを使用するか'また識^^ 


A 號だス ピむ綿 ミ稍'の皮安常れぶ就熬ぶ親 ミ5 為さおなでそ店の め I 結'器精で 部 作*) にょる ••は^ な应 。如となはせん。コンビュ-化付■し 


心 を意： コンピユータ巧巧の巧業を姑める前に.システム基なへの損<»を巧ぐため、メインパツテリを虫1リホします（ コンピユータ巧前のが巧を始がぞ :あにを参お）。 


ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧ってください。 


2. ベースカバーを取りかします ( ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. アンテナケーブルをミニカードから外します。 

4. アンテナケーブルを固定タブから引き上げ、配線チヤネルからかします。 



[1 [固定タブ] 2|アンテナケーブル] 


5. ディスブレイアセンブリを固定している2本のネジをコンピユータの底部からかします。 























6. センターコントロールカバーを取りがします （ センターコントロールカバーの扔リタ! •し をを席）。 

7. キーボードを取りかします ( キーボードの取り かし を を昭）。 

8. カメラケーブル、ディスプレイケーブルおよび電源ボタンケーブルをシステム基板上のをコネクタからかし配線ガイドから取りかします。 

9. 配線巧からアンテナケーブルを弓陪出し、配線経路から巧します。 

10. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している2本のネジを外します。 



1 

カメラケーブルコネクタ 

2 

ディスプレイケーブルコネクタ 

3 

電源ボタンケーブルコネクタ 

4 

ヒンジネジ （2) 


11. ディスプレイアセンブリをコンピュータから取り出します。 

ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に のキ I 情じがってください。 

2. ディスプレイヒンジをコンピュータベースの巧と揃えてから、ディスブレイを下ろして所定の位圍こ置きます。 

3. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

4. アンテナケーブルを配線巧に通し、コンピュータの底部へスライドさせます。 

5. カメラケーブル、ディスプレイケーブル、および電源ボタンケーブルを配線ガイドに固定します。 

6. カメラケーブル、ディスプレイケーブル、および電源ボタンケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。 

^ メモ： ディスブレイケーブルおよびカメラケーブルが適切に配線され、配線ボイドの下に固定されてし、ることを確認します。 

7. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を参照）。 

8. センターコントロールカバーを取りせけまず （ センターコントロールカバーの取りせ け を参照）。 

9. ディスプレイを閉じて、コンピュータを虽返します。 

10. ディスプレイアセンブリをコンピュータの底部に固をしている2本のネジを締めます。 

11. ミニカードを取り付け、アンテナケーブルをミニカードに接続します (ミ三去二どを巫比吐は を参照）。 


12. ベースカバーを取りがけます （ ベースカバーのおりがけ ホ参熙）。 














ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り外し 

么 警告： 巧の手順は、分#すぺきではない Edge - to - Edge ディスプレイパネルには適用されません。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

/\ を意： べゼルおよびディスプレイパネルへの巧«を防ぐため、ディスプレイ下がカバーからのべゼルの® y ホしには十分なを意が化要です。 

3. ディスプレイべゼルのを四辺をそっと巧して、べゼルをディスプレイパネルから取り外します。 



[1 [デけプレィべゼル] 

じ メモ： 一卽のコンピュータには、ディスプレイべゼルの両端に両面テープが貼られている場合がありまず。ディスプレイべゼルへの損傷を巧ぐため、両面テープからディスプレイべゼルをかすとき 
はを意してください。 

ディスプレイべゼルの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に;走ってください。 

2. いずれかのちから、指を使ってべゼルを慎重に巧をの位置にはめ込み、ディスプレイパネルに固をします。 

3. ディスプレイアセンブリを取りがけます ( デ イス ブレイアセンブリの取り付け ホ参鹿) 


ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じなってください。 

2. ディスプレィアセンブリホ取 LJ かします （ デ ィスブレィアセンブリの取り外し をを蹈）。 

3. ディスプレイべゼルネ取りかします ( ディスプレイべゼルの取りが し そを照）。 


4. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している4本のネジをかします。 













5. カメラケーブルのプルタブをほ用して、カメラケーブルをカメラのコネクタからかします。 



1 

ネジ (4) 

2 

カメラケーブルのプルタブ 

3 

カメラヶーブル 

4 

ディスプレイパネル 


6. ディスプレイパネルをトップカバーから持ち上げます。 

7. ブラケットをディスプレイパネルに固定してし、る4本のネジ（ディスプレイパネルの両側にを2ネずつ）を外し、ブラケットを取り巧します。 

8. ディスプレイパネルをき返します。 



1 

ディスプレイパネルブラケット（ち右に1つずつ） 

2 

キジ(両側2本ずつ、合計4本） 


9. ディスプレイケーブルのブルタブを使用して、ディスプレイケーブルをディスプレイボードからかします。 



1 

ディスプレイケーブルコネクタ 

2 

ディスプレイケーブル 





















ディスプレイケーブルのプルタブ j I 


ディスプレイパネルの取りせけ 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるボードに接結します。 

3. ディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定している4本のネジ（ディスプレイパネルの両側にを2本ずつ）を取り付けます。 

4. カメラケーブルをカメラのコネクタに巧続します。 

日.ディスプレイブラケットのネジ巧をディスブレイカバー上の対応するネジ巧およびガイドピンに揃え、ディスプレイパネルを巧定のな置に慎重に設置します。 

6. ディスプレイパネルをカバーに固定する4本のネジを取り付けます。 

7. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルのおりせ け を参照）。 

8. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの 取り付けを 参照） 


ディスプレイヒンジ 
ディスプレイヒンジの取り外し 


1. イ乍業を開始ずる 前に の 手順に!走って〈ださい。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの巧り かし を 参照）。 

3. ディスプレイブラケットを残しもままディスプレイパネルを取りかします ( ディスプレイパネルの 取り外し を 参熙）。 

4. ディスブレイヒンジをディスプレイカバーに固定している2本のネジ（両側にを1本）を外します。 

5. ディスプレイヒンジを取りがします。 



1 

ネジ (2) 

2 

ヒンジ （2) 


ディスプレイヒンジの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがってください。 

2. ヒンジのネジ巧をディスプレイカバー上のネジ巧に揃え、ディスプレイヒンジをディスブレイカバーに固定する2本のネジ（両側にを1本)を取り付けます。 

3. ディスプレイパネルホ取り付けます （ ディスプレイパネルの取リイ寸け ホを照）。 


4. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリのおりけけ ホ参鹿) 




















目次に戻る 
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ExpressCard ボード 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

9 ExpressCard ボードの巧りかし 
• ExpressCard ボードの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面バネルなどをちされていないを*面にま期的に触れて、#電気を身 
体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ<ためのを意事 g を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへのを化ぐため.ゾインバッテリを巧りみします （ コンピュータ巧なの作業をかめる 前に を# 巧）。 

ExpressCard ボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II おじがって作業して<ださい。 

2. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し を参睛）。 

3. システム基板のコネクタから ExpressCard ケーブルをがします。 

4. ExpressCard ボードをコンピュータのべースカバーに固定している4本のネジを巧し、ボードを取りかします。 



1 

ExpressCard ボード 

2 

ネジ (4) 

3 

ExpressCard ケーブル 




ExpressCard ボードの取り付け 

1. ExpressCard ボードケーブルをシステム基板コネクタにち続します。 


2. ExpressCard ボードを配置し、4本のネジを取り付けてボードを固定します。 















A i 故ぶ品夕の•ぉ入れる前にすベて。ネジ扉け' コンビュ-夕内航こががゎていないかぉ田します。内部けジがゎていると' コシピュ-夕，こ*•を与ぇる 

3. パームレストを取りがけます （ パームレストの取リイ寸け ホ卷照）。 


且ジに屋る 





目次に戻る 

フアン 

Dell Studio ™ 1555サー ビス マニュアル 

♦ ファンの取りみし 
♦ フアンの取りた M ナ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による巧«を巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

フアンの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. オブティカルドライブを取りかします （ 化をドライブの取りが し を を昭）。 

3. システム基板から AC アダプタコネクタケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウー/\-ケーブルを外します。 

4. システム基板をコンピュータベースに固定している6本のネジをかします。 

日.システム基板をコンピュータベースから梓ち上げて外します。 

6. ファンをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

7. ファンを持ち上げて、コンピュータからみしまず。 



1 

ネジロ） 

2 

フアンケーブル 


フアンの取り付け 

1. フアンをコンピユータベースに取りがけ、フアンをコンピユータベースに固をする2本のネジを取り付けます。 

2. システム基板をコンピュータベースに取り付けます。 


3. システム基板をコンピュータベースに固定する6本のネジを取り付けます。 














4. AC アダブタコネクタケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウーハーケーブルをシステムさキ反のそれぞれのコネクタに巧続します。 


5. 光学ドライブを巧リイ汁けます （ ホをドライブの取りけけ ホを照）。 
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ハードディスクドライブ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ "-ドディスクドライブの取りがし 
• ドディスクドライブの取りかけ 

^ 警告： ドライブがな温のときに/ドディスクドライブを コン ピュータから巧 y ホす a を、 ィ ドディスクドライブのを厘組/\ウジングに 触れないでけこ‘さい 。 

^ 警告： コンビュータ巧巧の巧業を巧める前に、お使いのコンピュータに付 JS しているガイドの、安全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。巧をにも'巧いいただくため 
のべストプラクティスの追加情報に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)|<ださい。 

A を意： デ-夕の«ホを巧ぐわめ*ハードディスクドライブを巧りホす前に化ずコンピュータの■巧を切って<ださい （ コンピュータ巧巧の化奠をかめる前に を 参お）。コンピュータの 
^ ■巧が入っている、またはスリープ巧巧のときにハードディスクドライブを巧 y かさないでくださし、。 

A を意： ドディスクドライカた大巧をれやすいが品です。"-ドディスクドライブの巧 y 扱いにはを意してください。 

A を意； コンピュータの修巧は、 K 巧された巧巧者のみが巧って<ださい。デルで K められていない修理（巧がか業）による揉傷は、巧脏の対象となりません。コンビュータに付属し 
ている『システム情巧ガイド』のを全にお巧いいただ < ためのを意事 g を K み、その巧示に巧ってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧業を姑める前に-システム直なへのを巧ぐもめ.メインパッテリを巧りみします （ コンピュー々巧巧の巧業を巧める前に を 參巧）。 

^ ゾモ： デルではデル製品な巧の/\-ドディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

b メモ： デル製品なかのハードディスクドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびューティリティを新しいハードディスクドライブIこインストールする必要があります 
(『Dell テクノロジガイド J を参照）。 

ハードディスクドライブの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがって作業して < ださい。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り外し を 参照）。 

3. M- ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固をしている4本のネジをタルます。 

4. ハードディスクドライブアセンブリを、横にスライドさせてハードディスクドライブコネクタから取り外し、コンピュータベースから取り外します。 



1 

/、ードディスクドライブアセンブリ 

2 

ネジ (4) 


5. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブに固定する4本のネジを外します。 


6. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブから取り外します。 
















1 

キジ (4) 

2 

M - ドディスクドライブブラケット 


A を意； ハードディスクドライブをコンビュータに巧りかけていないときは、巧證用静■巧巧止バッケージに巧管しまず。#巧はコンビュータに同巧の、巧をにお巧いいただくための 
を意にみる r » 電気»害への巧® J を参照してください。 


ハードディスクドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. M - ドディスクドライブブラケットを取り付け、4本のネジを姉めてブラケットを M - ドディスクドライブに固をします。 

3. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに配置します。 

4. M - ドディスクドライブコネクタに巧するように、ドディスクドライブアセンブリをスライドさせて入れます。 

日. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固定する4本のネジを取り付けます。 

己.ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの取り巧け を参照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧りかけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかなおします。巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える 
巧れがあります。 

A を意； ハードディスクドライブが工場出荷時イメージ巧 K ( FIHD ) の場合は、オペレーティングシステムのインストール手巧はち斤しないでください。 FIHD にはオペレーティング 
システムがすでにインストールされています。 

7. 必要に応にて、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムをインストールします （『 Dell テクノ□ジガイト 1 を参照）。 

8. 必要に応にて、お使いのコンピュータのドライバとユーティリティをインストールします （『 Dell テクノロジガイド』を参照）。 


目次に戻る 
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キーボード 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りがけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがって作業して<ださい。 

2. センターコントロールカバーを取りがします （ センターコントロールカバーの巧り がし を 参輯）。 

3. キーボードの上部にある2本のネジをかします。 


ま意； キーボード上のキーキャップはなれたり、かれたりしやす<、また巧りがけに時阳がかかります。キーポードの巧りホしや巧 y 巧いにはを意してください。 


4. キーボードを持ち上げ、キーボードコネクタじアクセスできるようにそのまま保持します。 

日.システム基板上のキーボードコネクタからキーボードケーブルをかすにホ、キーボードコネクタラッチを コン ピュータの前面方向に回します。 
己.キーボードケーブルをキーボードコネクタからスライドさせて巧します。 
b ゾモ： バックライト付きキーボード(オプション)をお持ちの場合は、ケーブルをもう1本巧す必要があります。 



1 

キジ (2) 

2 

キーボードタブ 

3 

固定タブ 

4 

キーボードヶーブル 


キーボードの巧り付け 


1. 作業を開抬ずる 前に の ホ II 盾に従って作業してください。 



















2. キーボードケーブルをキーボードコネクタに差し込みます。 


3. キーボードコネクタラッチを回してケーブルを固定します。 

4. キーボードの底辺のタブを合わせ、パームレストのスロットに差し込みます。 

日.上部ぶ<の角を巧して、キーボードを巧をの位置にはめ込みます。 

6. キーボード上卽の2本のネジを取り巧けます。 

7. センターコントロールカバーを取り付けます （センターコントロールカバーのおりせ けを参照）。 


且ジに夏る 
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バッテリラッチアセンブリ 

Dell Studio ™ 1555サービスマニュアル 

♦ / くッテリラッチアセンブリの取りかし 
♦ バッテリラッチアセンブリの取り巧け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ための注意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情渐こおしては、規制順守ホームぺージ WWW / regulatory _ compliance をご R ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コンピュータの修租ホ、認可されたな巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。コンピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コンピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

バッテリラッチアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. すべてのメモリモジュールを取りがします （ メモリモジュールの取り かし を 参蹈）。 

4. M - ドディスクドライブを巧りかします （ ハードディスクドライブの取りが し を 参照）。 

日.ミニカードを巧り列•します ( ミニ カードの取リタ! •し を 参照）。 

6. センターコントロールカバーを取りかします ( センターコントロールカバーの巧り かし を 参照）。 

7. キーボードホ取りがします ( キーボードの印山がし ホ参睛）。 

8. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を 参睛）。 

9. 化をドライブを取りかします （ 光をドライブの取り かし を 参照）。 

10. システム其あを取りかします （ システム其ネ反アセンブリの取り かし を 参照）。 

11. 所定の位置に固まするフックからラッチスプリングをかします。 

へ ホ意： ラッチを巧 y がける巧に正しく巧 y がけることができるよう、バッテリリリースラッチを巧 y ホす前にラッチの方向を巧巧してください。 

12. バッテリラッチをバッテリリリースラッチに固定するネジをがし、ラッチをコンピュータベースから取りかします。 



1 

ネジ 

2 

ラッチスプリング 





















I 3| バッテリラッ于アセンブリ 


バッテリラッチアセンブリの取り付け 

A ホ意： バッテリラッチアセンブリが正しい方向に巧 y がけられているか推店してくださし、。アセンブリを巧 y がけた巧、キジの<ぼみは上に向きます。 

1. バッテリラッチアセンブリを巧まの位置にスライドさせます。 

2. バッテリラッチをバッテリリリースラッチに固をしてし、るネジを取りがけて細めます。 

3. 細めのドライバを使用して、コンピュータベースのフックにスプリングを取り付けます。 


4. バッテリラッチアセンブリの取り かし の 辛 I 旧を巧の順巧で実巧します。 
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メモリ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による巧なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可されたな巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピューかこ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

A ?ち意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへのを化ぐため.ゾインバッテリを巧りみします （ コンピュータ巧なの作*をかめる 前に を »巧）。 

システム基椒ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリじついては、『セットアップガイド J の r 仕巧」を参照し 
て〈ださし、。_お使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けるようじしてください。 

b メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピュータの保証巧をにきまれます。 

お使いのコンピュータには、コンピュータの底部からアクセスする、ューザーがアクセス可能な SODIMM ソケットカ、’ 2つ 、 DIMM A および DIMM B が搭載されています。 

A を意； メモリモジュールを2つのコネクタに巧り付ける必要がある場をは、メモリモジュールを、まず rwMM Aj のラベルが付いているコネクタに巧 y かけ、々に roiMM bj のラ 
ペルが付いているコネクタに巧りがけます。 

メモリモジュールの取り外し 

1. 化重を閨盛互る 前にの 手順に従って作業してください。 

2. ベースカバーを取りがします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

/\ ホ意： メモリモジュールコネクタへの損«を巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップをにげるためにを異をを用しないでください。 

3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げまず。 

4. モジュールをコネクタから取りかします。 



1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジュール 




メモリモジュールの取り付け 















1. モジュール端のコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。 


2. モジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、モジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッとし巧感角由が得られない場合は、モジュールを取りがし、再度取り付 
けます。 

b メモ： メモリモジュールが正し〈取り付けられてしけよい場合、コンピュータは起動しないことがあります。 



囚タブト I ]切り込み I 

へ を意： カバーが田モリに<い場合、モジュールを巧 y 外して、もう一を巧 y がけます。無理にカバーを田じると、コンビュータを破損するあれがあ y ます。 

3. ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの取り巧け を参照）。 

4. カチッと所定のた置に収まるまでバッテリをバッテリベイにスライドさせるか、または AC アダプタをお使いのコンピュータとコンセントに接続します。 

日.コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、増設されたメモリを検出してシステム設を情報を自動的にアップデートします。 

コンピュータに取り付けられたメモリの容量を確認する口ま、スタート一へルプとサポート^ Dell System Information (Dell システム情報)の順にクリックします。 
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通信カード 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ SIM 

♦ ワイヤレスミニカード 

^ 警告： コンビュータ巧部の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付厦しているガイドの、巧全にお巧いいただくためのま意事項をお«み<ださい。巧全にも'巧いいただくため 
のべストプラクティスのちな]情なにおしては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_«)mpliance をご)ださい。 

A を意： »■ホによる損 g を巧けるため、»■気防止巧リストバンドを巧用ずるか、またはコンビュータの背面バネルなどをちされていないを属面にミ期的に触れて、静■なを# 
体からな去してください。 

A を意； コン ピュータの修まは、度巧された巧巧者のみが巧ってください。デルで SB められていない修理（巧がか業）による損傷は、巧脏の巧象とな y ません。 コン ピュータに付属し 
ている『システム情報ガイド』のを全におないいただ < ためのを意事 g を K み、その巧示に巧ってください。 

へ を意： コンビュータ巧なの巧業を巧める前に I システム直なへの«なを巧ぐもめ•メインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの巧業をかめる 前に を 参巧）。 

SIM 

SIM は、国際移動電話加入者識別番号で一意的にューザーを認証します。 

SIM の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリベイにある実装部に SIM を挿入します。 


1 2 



[1[ SIM ] 2] バッテ IJ べィ] 


SIM の取 y 外し 

SIM をスロットに巧し込んでがします。 SIM が部分的に巧び出たら、バッテリベイから取り出します。 


ワイヤレスミニカード 

b メモ： デルではデル製品な巧のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 
使いのコンピュータは、次の3つのミニカードスロットをサポートします。 

I フルミニカードスロット （2) - WWAN 、 WPAN 、 UWB 、 Bluetooth ® 用 
I ハーフミニカードスロット（1)-ワイヤレス LAN 用 

^ イモ： システムの構册こよっては、1はまたは複数のミニカードが装棉されてし、ない場合があります。 

サポートされるミニカードのタイプは:欠の通りです。 

I ワイヤレス LAN ( WLAN )- ハーフミニカード 
I 超広帯域お線 ( UWB )- フルミニカード 













I モバイルブロードバンドまたはワイヤレスワイドエリアネットワーク （ WWAN )- フルミニカード 

I ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク （ WPAN ) または Bluetooth ワイヤレステクノロジの内蔵力ード-フルミニカード 

b ゾモ： お巧いのコンピュータは、一度にフルミニカード2つと"ーフミニカード1つのみをサポートします。 

^ メモ： ワイヤレス LAN ス□ットは"ーフミニカードをサボートします。 

ミニカードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. ベースカバーを取りかします ( ベースカバーの取りかし を 参照）。 


A を意； ケーブルを外す房には、ケーブルそのものを引っ巧らず、コネクタまたはそのブルタブを持って引き巧いて<ださい。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがちるケ 
—ブルもあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きます。コネクタを巧 < 皮には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き 
ないて < ださい。また、ケーブルを巧«する巧は、而ホのコネクタの向きが合っていることを巧店してください。 

3. アンテナケーブルをミニカードから外します。 



1 

WWAN / ワイヤレス LAN ミニカード 

2 

固をネジ 

3 

アンテナケーブルコネクタ （2) 


b メモ： WPAN / UWB ミニカードを取り外す場合は、ミニカードから青色のアンテナケーブルを巧します。 

4. ミニカードをシステム基板に固定しているネジを巧します。 

5. ミニカードを持ち上げてシステムさキ反コネクタからかします。 













A fr 端苗-ち卜觀結 I 請纖 tr いな削、巧度用#•気防止パツケージに巧ちします。枉細はコンビユ-夕に同巧の、巧全にも'巧いし、ただくためのをかこあ 


ミニカードの取り付け 

A を意： UWB ミニカードは WWAN または WPAN スロットにインストールします。 UWB ミニカードをワイヤレス LAN 力ードスロットに巧り付けないでくださし、。コンピュータが 
換傷チる巧れがち y ます。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 IIIM じがってください。 

2. 新しし、ミニカードをパッケージから取り出します。 

へ ホ意： しっか y と巧等に力を化えて、力ードを巧をの位置に挿入してください。力を加えすぎると、コネクタが mg する S れがあ y ます。 

3. ミニカードコネクタを、適切なシステム基板コネクタへ4日度の角度で挿入します。例えば、ワイヤレス LAN 力ードコネクタには、 ワイヤレス LAN というようにラベルががいています。 

4. ミニカードの他の端をスロットに押し入れます。 

日. ミニ カードをシステム基板に固定するネジを取り付けます。 

6. 取り付けるミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次のきに、コンピュータがサポートするをミニカード用アンテナケーブルの色分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケープルのを分け 

WWAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WWAN (白色の兰角お） 

白をに灰色の絹模棟 

補助 WWAN (黒色の互角お） 

黒をに灰色の搞模様 

ワイヤレス LAN (アンテナケーブル2本または3本） 


メインワイヤレス LAN (白をの互角お） 

白を 

巧助ワイヤレス LAN (黒色の=角お） 

黒を 

MIMO ワイヤレス LAN (* 灰をの兰ちお） 

灰を 

WPAN (アンテナケーブル1本） 


WPAN 

青色 

* MIMO ワイヤレス LAN はオプションなので、コンピュータによっては搭載されていない場合があります。 


b メモ； コンピュータによっては灰色のアンテナケーブルがない場合があります。灰をのアンテナケーブルがミニカードの実装部にあるかどうかは、ディスプレイの種類によりまず。 

7. 保護巧透明シートで未な巧アンテナケーブルを保護します。 

8. ベースカバーを取り付けます ( ベースカバーの取り かけ を参照）。 

9. バッテリを、カチッとしう感轴があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 

10. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細に関しては、 『 Dell テクノロジガイド』を参照してください。 


且夕に屋る 
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光学ドライブ 

Dell Studio … 1555サー ビス マニュアル 

♦ 光学ドライブの取り外し 
• 化学ドライブの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面バネルなどをちされていないを] I ；面にま期的に触れて、#電巧を身 
体からお去してください。 

A を意； コンピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧がか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。コンピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ<ためのを意事 g を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

光学ドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがって作業して<ださい。 

2. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し をを睛）。 

3. 化をドライブのネジを外します。 

4. 光学ドライブを横にスライドさせ、光学ドライブをコンピュータベースから持ち上げます。 



囚化罕ドライブ I 三[ネジ I 


光学ドライブの取り付け 

1. 化をドライブをコンピュータベースに配置します。 

2. 化をドライブコネクタに接するように、光学ドライブをスライドさせて入れます。 

3. 化をドライブをコンピュータベースに固をするネジを取り付けます。 

4. パームレストホ取りがけます （ パームレストの取りがけ ホを照）。 


且ジに居る 
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パームレスト 

Dell Studio ™ 1555サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りがし 
♦ パームレストの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面バネルなどをちされていないを] I ；面にま期的に触れて、#電巧を身 
化からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可されたな巧者のみが巧ってください。デルで g められていない♦巧（巧がか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

パームレストの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

3. コンピュータのを部から8本のネジをかします。 



4. すべてのミニカードを取りみします （ ミニカードのおりかし ホを照）。 

日.アンテナケーブルをその配線経巧から外します。 

6. ディスブレイケーブル、カメラケーブル、および電源ボタンケーブルを.システム某おのそれぞれのコネクタからかします （ ディスブレイアセンブリの取りが し をを蹈）。 

7. タッチパッドケーブルも'よびスピーカケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタからがします。 

8. パームレストから10本のネジをかします。 

A を意： パームレストをコンピュータから無理こかさないでください。パームレストがうま<外れない場合は、パームレストを g ■に巧げるか、轻<力を化えます。または、巧な:のある 
場所を巧けて、端におって力を化えて行き、パームレストを幻•します。 















1 

ネジ （10) 

2 

電源ボタンコネクタ 

3 

タッ子パッドつ木クタ 

4 

ディスプレイケーブルコネクタ 

5 

カメラケーブルコネクタ 

6 

スピーカコネクタ 


9. ヒンジブラケット付近の後方縁におってパームレストを慎重に持ち上げ、パームレストをそっと持ち上げてコンピュータからかします。 


パームレストの取り付け 

1. パームレストをコンピュータベースに合わせて慎重にはめ込みます。 

2. パームレストに10本のネジを取り付■けます。 

3. タッチパッドケーブルおよびスピーカケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタに接続します。 

4. ディスブレイケーブル、カメラケーブル、および電庶ボタンケーブルをシステム其板のそれぞれのコネクタに括統します ( ディスプレイアセンブリのおり讯 ナ ホ参輯）。 

日.アンテナケーブルをその配線経路に通します （ ティスフレイアセンブリの取りがけ ホ参昭）。 

6. ミニカードを取り付けます （ ミニカードの取り かけ を参昭）。 

7. コンピュータの底部に8本のネジを取り付けます。 

8. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの 取り付けを 参照）。 


且夕に匡を 
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電源ボタンボード 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタンボードの取り外し 
• 電源ボタンボードの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお技み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者の みが 巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧がか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ 付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

電源ボタンボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. ディスプレイヒンジホ取りかします （ デ イス ブレイヒンジのおりみ し を 参お）。 



1 

電源ボタンボード 

2 

ネジ 


3. 電源ボタンボードをディスプレイカバーに固定するネジをかします。 

4. 電源ボタンボードをディスプレイカバーから取り出します。 


電源ボタンボードの取り付け 

1. 電源ボタンボードのネジ巧をディスプレイカバーのネジ巧とそろえ、ネジを取りがけます。 

2. ディスプレイヒンジを取りがけます ( デ ィス ブレイヒンジの取りれ け を 参照）。 

3. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。 


目次に戾る 
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AC アダプタコネクタ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ AC アダプタコネクタの取り外し 

• AC アダプタコネクタの取り巧け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面バネルなどをちされていないを*面にま期的に触れて、#電気をみ 
体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ<ためのを意事 g を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへのを化ぐため.ゾインバッテリを巧りみします （ コンピュータ巧なの作業をかめる 前に を# 巧）。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II おじがって作業して < ださい。 

2. 光草:ドライブを巧りかします （ 光をドライブの取りが し を 参照）。 


3. AC アダプタコネクタを固定しているネジをがします。 


4. AC アダプタケーブルを配線ガイドからかします。 


5. AC アダブタケーブルをシステム基巧のコネクタから外します。 


6. コネクタを持ち上げて、コンピュータベースから取り出します。 



1 

AC アダプタケーブルコネクタ 

2 

ネジ 

3 

ケーブルの配線 




AC アダプタコネクタの取り付け 


1. AC アダプタコネクタをコンピュータべースに配置します。 


2. AC アダプタコネクタを固定するネジを取り付けます。 


3. AC アダプタケーブルを配線ガイドに通して配線します。 















4. システム基板コネクタに AC アダプタケーブルを接続します。 


A i ミ 品ず品夕の•ぉ入れる 前け ベて。 ネジ辑 け’ コンビ ュ-夕。部に ネジがゎて 酬^^ 


5. 光をドライブを取リイ汁けます （ ホ旱:ドライブの目 g りけけ ホを照）。 
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スピーカアセンブリ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカアセンブリの取り外し 
♦ スピーカアセンブリの取り付け 

A 警告： コンピュ-夕内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面バネルなどをちされていないを*面にま期的に触れて、#電気をみ 
体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コンピュータ巧なの作業をかめる 前に を# 巧）。 

スピーカアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II おじがってください。 

2. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し を参睛）。 

3. パームレストからネジを外します。 



1 ] ネジ 1 

4.パームレストを窠返します。 

日.スピーカの4本のネジをかします。 

6. スピーカケーブルをパームレストの固定タブから外し、スピーカアセンブリを取り出します。 



1 

ネジ (4) 

2 

スピーカケーブル 

















スピーカアセンブリの取り付け 


1. スピーカアセンブリをパームレストじ固定する4本のネジを取り付けます。 

2. パームレストの固をタブにスピーカケーブルを慎重に通して配線します。 

3. パームレストを窠返します。 

4. ネジをパームレストに取り付けます。 


5. パームレストを取り付けます （パームレストの取り付けを 参照）。 
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サブウーハーアセンブリ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ サブウーハーアセンブリの取りがし 
• サブウーハーアセンブリの取りかけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気をを体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧がか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピューかこ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を 参巧）。 

サブウーハーアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. 化をドライブを取りかします （ ホをドライブの取り かし を 参照）。 

3. システム基板から AC アダプタコネクタケーブル、 USB ケーブル、ファンケーブル、およびサブウー/\-ケーブルを外します。 

4. システム基板をコンピュータベースに固定している6本のネジをかします。 

日.システム基板をコンピュータベースから梓ち上げて外します。 

己.配線ガイドからサブウー/\-ケーブルを外します。 

7. サブウ ー M — の3本のネジをかします。 

8. サブウーハーアセンブリをコンピュータベースから持ち上げます。 



1 

ネジ (3) 

2 

サブウーハー 


サブウーハーアセンブリの取り付け 

1. コンピュータベースにサブウーハーを配置し、サブウーハーをコンピュータベースに固定する3本のネジを取り付けます。 


2. 配線ガイドにサブウーハーケーブルを配線します。 














3. システム基板をコンピユータベースに取りかけます。 

4. システム基板をコンピユータベースじ固をする6本のネジを取り付けます。 

5. システムボードに AC アダプタコネクタケーブル、 USB ケーブル、フアンケーブル、およびサブウ ー M - ケーブルをシステム基板のそれぞれのコネクタに巧結します。 

6. 光草:ドライブを取リイ汁けます ( 光きドライブのおり付け ホを照）。 
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システム基板アセンブリ 

Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧アセンブリの取りがし 
• システム基す反アセンブリの取りがけ 

A 警告： コンピュ-夕内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただけ二め 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 


A 達 ま號隙凱をかナるもめ’巧止刖ストバンドを使用ずるか'またはコンピュー^^^ 


A を意： コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ<ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 


を意； コンピュータ巧巧の巧美を巧める前に I システム基あへのを化ぐため.メインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧巧の作業を巧める 前に を 参巧）。 


システム基キ反の BIOS チップにはサービスタグがあり、コンピュータ底面の/くーコードラべルでもご寅いただけます。システム基板用の交換キットには、サービスタグを交換用のシステム基巧にお送す 
るためのユーティリティを提供するメディアが含まれています。 


システム基板アセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. パームレストを取り外します ( パームレストの取りが し を参障-)。 

3. 化をドライブを取りかします ( 光学ドライブの取り かし を 参照）。 

4. AC アダプタケーブル. USB ケーブル、 ExpressCard ケーブル、およびサブウー/\-ケーブルをそれぞれのシステム基巧コネクタからかします。 

5. システム基板をコンピュータベースに固定している6本のネジをかします。 



1 

フアンケーブルコネクタ 

2 

ネジ巧） 

3 

AC アダプタケーブルコネクタ 

4 

USB ケーブルコネクタ 

5 

ExpressCard ケーブル 

6 

サブウー/\—ケーブルコネクタ 

7 

システム基板 




6. プロセッサのヒートシンクを取りかします ( プロセッサヒートシンクの取りが し を参照）。 


7. プロセッサホ取りがします ( プロセッサモジユールの巧り かし を を照）。 




















8. プロセッサブラケットをシステムをおから取り外します。 


9. ミニカードをシステム基板から取りかします ( ミニカードの取りみ し を 参照）。 

10. システム基板を取り巧します。 

b メモ： お读いのシステムの設財こよっては、コンピュータ内のキジ数が、ここで表示されているものよ y 少ない場合がありまず。 


システム基板アセンブリの取り付け 


\ を意； たわんだケーブルがシステム基巧の下に巧まれないようにを意してください。 

システム基巧アセンブリのおり かしでの 手順を逆の順をで実行してください。 


且ジに居る 
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Dell Studio ™ 1555 サー ビス マニュアル 


メモ、注意、警告 

^ メモ： コン ピュータを使いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

A ホ意： 手旧に巧わない場合は、/ドウ；!:アが損*やデータの損失の可お化があることを示しています。 

A 警告： 物的*害、けが、または巧 t の巧因となる可お性があることを示します。 

この文書の情報は、事前の通巧な <た更されることがあ y ます。 

© 2008すべての 着 巧権は Dell Inc . にわります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても盧重に禁じられています。 

东書に巧用されている商语： Dell. DELL ロゴは Dell Inc. の商读です。 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が巧ちするき録商语であり、ライセンスにきづき Dell が巧巧しています。 Microsoft. Windows、Windows Vista 
および Windows Vista スタートボタンのロゴは米国およびその化の国における Microsoft Corporation の商留またはき録商標です。 

この文書では.上記記 巧& かの商读およびをなをが巧巧されている場合があリます。これらの商读やをなをは.一切 Dell Inc. じ插属するものではありません。 

2008年12月 Rev.AOO 
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USB コキクタ 

Dell Studio ™ 1555サー ビス マニュアル 

♦ USB コネクタケーブルの旦又リがし 

♦ USB コネクタケーブルの巧り付け 

A 警告： コンピュ-夕内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドの、安全にお巧いいただ<ためのま意事巧をお历み<ださい。巧をにも'巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご) I ください。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面バネルなどをちされていないを*面にま期的に触れて、#電気をみ 
体からお去してください。 

A を意； コン ピュータの修租ホ、認可された巧巧者のみが巧ってください。デルで咨められていない♦巧（巧なか業）による損傷は、巧脏の巧象となりません。 コン ピュータ I こ付属し 
ている『システム情巧ガイド』のま全にお使いいたゼ< ためのを意事巧を R み、その巧示にがってください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの«なを化ぐため•ゾインバッテリを巧りみします （ コン ピュータ巧なの作業をかめる 前に を# 巧）。 

USB コネクタケーブルの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがって作業して<ださい。 

2. 化をドライブを取りかします （ ホをドライブの取りが し を 参照）。 

3. AC アダプタコネクタを取り列■します ( AC アダプタコネクタの取り かし を を蹈）。 

4. USB コネクタを固をしているネジをかします。 

日. USB コネクタケーブルを配線ガイドから外します。 

己. USB コネクタケーブルをシステム基板コネクタから巧します。 

7. コネクタを持ち上げて、コンピュータベースから取り出します。 



1 

USB ケーブルコネクタ 

2 

ネジ 

3 

USB コネクタケーブルの配線 




USB コネクタケーブルの取り付け 

1. USB コネクタケーブルをコンピュータベースに配置します。 


2. USB コネクタを固定するネジを取り付けます。 


















3. USB コネクタケーブルを配線ガイドに通して配線します。 


4. システム基板コネクタに USB コネクタケーブルを接続します。 


A を意： コンピュータの ■» を入れる前にずベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが残っていないかな度しまず。巧巧にネジが残っていると、コンピュータに巧傷を与える 
巧れがあ y ます。 


5. AC アダプタコネクタを取り付けます ( AC アダブタコネクタを巧り J 主け宝 i を参照）。 


6. 光をドライブを巧リイ汁けます （ ホ旱:ドライブの取りけけ ホき照）。 
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